INFORME METEOROLOGICO CATARROJA
Episodio lluvia del 1y 2 de octubre del 2026

Estudio meteorologico realizado por INFORATGE SL
para el Ayuntamiento de CATARROJA
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SOBRE LAS INTENSIDADES DE LLUVIA

Cuando en 10 minutos la lluvia registrada en un punto supera los 6,8 I/m? (cantidad que al ser extrapolada a 1 hora superaria los
40 I/m?) significa que esa intensidad podria ocasionar dafios similares a los que provocaria un acumulado de 40 I/m? en una hora.
Es por ello que para la estimacion de posibles daiios deben tenerse en cuenta tanto las intensidades de lluvia como los acumulados.

SOBRE LAS DESCARGAS ELECTRICAS

La geolocalizacién de las descargas eléctricas no es exacta y depende de varios factores (niimero de sensores que influyen en la
deteccion del rayo, errores técnicos en la red de teledeteccién, orografia del terreno, etc.). Sin embargo, los mapas generados por
estos sistemas de deteccion son de gran ayuda para poder hacer estimaciones bastante aproximadas de la intensidad de los episodios
y evaluar posibles daiios ocasionados por estos fenémenos meteoroldgicos.



ESTACIONES METEOROLOGICAS

Caracteristicas técnicas

Ubicacién: 39°24'10.7"N - 0°24'13.6"W (25 msnm)
Modelo: Davis Vantage VUE

Caracteristicas técnicas estacion meteorologica
parametros y precision minima

1. Temperatura exterior:

- *0.5C° cuando la temperatura es mayor de -7C°
- +1.0C° cuando la temperatura esta por debajo de -7C°

Desviacion por radiacion solar de proteccion pasiva: 2°C al medio dia solar si la radiacién
solar es 1040 W/m2 y la velocidad media del viento es aproximadamente de 1 m/s.

2. Temperatura interior: +0.5C°.

3. Humedad exterior: +3% (De 0 a 90% humedad relativa) y +4% (de 90 to 100%
humedad relativa). Coeficiente de temperatura: 0.05% por °C, referencia 20°C.

4. Humedad interior: 3% (De 0 a 90% humedad relativa) y +4% (de 90 to 100%
humedad relativa).

5. Punto de rocio: +1.5°C

6. Presion barométrica: +0.03"” Hg, +0.8 mm Hg, +1.0 hPa/mb. Ecuaciones de
reduccion del nivel del mar utilizadas: sistema de NOAA.

7. Indice de calor: +1.5°C.
8. Precipitaciones: Entre el 4% y el 1%.

9. Velocidad del viento: - En velocidades inferiores a 65km/h la precision es + 3km/h
- En velocidades superiores a 65 km/h la precision es de £5%

10. Sensaci6n térmica: +1.5°C.

INFORATGE SL realiza el mantenimiento de las estaciones meteoroldgicas segtin las directrices de las normas UNE 500510:2005,
UNE 500520:2002, UNE 500530:2003, UNE 500540:2004 y UNE 500550:2003. Asimismo, los trabajos de mantenimiento cumplen
con la normativa vigente de Prevencion de Riesgos Laborales, y sus técnicos disponen de la formacion tedrico-prdctica necesaria
para realizar estos trabajos:

1. Certificacion en prevencion de riesgos laborales de acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

2. Certificacion de seguridad en trabajos en alturay prevencion de riesgos en trabajos verticales de acuerdo al Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

3. Certificacion y designacion de Recurso Preventivo. El Recurso Preventivo aparece como obligatorio en la Ley 54/2003 que establece
que todas las empresas en las que se desarrollen trabajos de especial peligrosidad deben tener presente en el momento de la realizacion de
los trabajos, a una persona con la formacién reglamentaria de recurso preventivo que se encargue de velar por la prevencién de riesgos
laborales, como un recurso preventivo mds de la empresa (Motivo actual: Trabajos con riesgos especialmente graves en caidas desde altura).



ANALISIS TECNICO SITUACION METEOROLOGICA

PRECIPITACION

Dia 01-12-25.....
Dia 02-12-25..... 40,6 1/m?

1,4 1/m?

Total precipitacion acumulada en el episodio.... 42,0 1/m?

Intensidad max. en 10 minutos........cconeeen.
Extrapolacion intensidad 10mn a 1 hora...

Acumulado maximo en 1 hora.......cooveveevrnene

9,4 1/m2 (dia 2 entre 07:00 y 07:10)
56,4 1/m? (INTENSIDAD MUY FUERTE)

16,6 1/m2 (dia 2 entre 22:00 y 23:00)

Intensidad de lluvia Acumulacion en 1 hora
DEBIL Menos de 2 mm
MODERADA entre 2.1y 15 mm
FUERTE entre 15.1 y 30 mm
MUY FUERTE entre 30.1 y 60 mm
TORRENCIAL mas de 60 mm

Catalogacion de las intensidades de lluvia segiin AEMET
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Evolucién lluvia acumulada en CATARROJA el 02/10/26 (en I/m?)
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VIENTO

Analizando las rafagas maximas diarias registradas en CATARROJA el 1y 2 de octubre
del 2026, la rafaga de viento mas alta registrada por la estacion meteorolégica
municipal fue de 46,7 km/h el dia 2 alas 22:10 h con direccién 90° E (llevant).

No se descarta que en cualquier otro punto del término municipal se llegaran a
superar los 52 km/h, debido a la orografia de la zona.
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SITUACION SINOPTICA

La situacién sinoptica del jueves 1 al lunes 5 de octubre del 2026 vino definida por
la presencia de aire frio en altura residual y el desplazamiento del anticiclon al norte
de la peninsula, provocando la entrada de viento de gran recorrido maritimo cargado
de humedad en capas medias/bajas en la atmosfera, que junto con un mar
Mediterraneo muy calido y algunas convergencias de viento en superficie, nos
dejaron algunas lluvias dispersas y tormentas puntualmente muy fuertes en el centro
de Valencia y litoral/prelitoral del norte de Castellon del dia 1 al dia 3, con
intensidades de lluvia torrenciales que llegaron a superar los 12-28 1/m? en 10
minutos, cerca de 45-80 1/m? en 1 hora y 150 1/m? en 24 horas, ademas de alguna
racha de viento rondando los 50-75 km/h. También se produjeron algunas tormentas
localmente intensas la noche del dia 4 y madrugada del dia 5, que avanzaron del
interior hacia el litoral de la Comunidad Valenciana, debido al paso de un frente que
lleg6 desde el centro de la peninsula.
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Situacién sinoptica del 02-10-2026 (00Z). Geopotencial a 500 hPa y mapa de superficie.
(Fuente: Wetterzentrale.de / Modelo: GFS)



Mapa de la temperatura a 5500 metros y situacion en superficie el 01-10-2026 a las 22:00 h
(Fuente: Inforatge)

Mapa de avisos: lluvias y tormentas del 1 al 4 de octubre del 2026
(Fuente: AEMET / Infografia: Inforatge)




Imdgenes del radar correspondiente a la evolucién de los niicleos de lluvia el jueves 01-10-2026
(Radar: AEMET - Mapa: Windy.com)




Imdgenes del radar correspondiente a la evolucién de los niicleos de lluvia el viernes 02-10-2026
(Radar: AEMET - Mapa: Windy.com)
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Imdgenes del radar correspondiente a la evolucién de los niicleos de lluvia el sadbado 03-10-2026
(Radar: AEMET - Mapa: Windy.com)

Imdgenes del radar correspondiente a la evolucién de los niicleos de lluvia el domingo 04-10-2026
(Radar: AEMET - Mapa: Windy.com)

Imdgenes del radar correspondiente a la evolucién de los niicleos de Iluvia el lunes 05-10-2026
(Radar: AEMET - Mapa: Windy.com)
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Descargas procedentes d;rayos -1y 2 de octubre de 2026
IMPACTOS EN LA SUPERFICIE
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Descargas eléctricas detectadas el 01y 02-10-2026
(Fuente: AEMET)
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PRECIPITACIO TOTAL ACUMULADA
1,2i3 D'OCTUBRE DEL 2026

0,51/n 4N 90 I/m?
AN51/m2 40N 120 I/m?
AN 10 I/ m? 150 I/m?
AN 20 I/m2 400 180 I/m?
AN 30 1/m2 4 210 I/m?
gFgRég % 4N 40 1/m> 4 250 I/m?

Font: Inforatge, AEMET

Acumulados totales de precipitaciéon del 1 al 3 de octubre del 2026
(Infografia: Inforatge / Fuente: Inforatge, AEMET)
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