INFORME METEOROLOGICO TAVERNES BLANQUES

Episodio tormentas del 16 de septiembre del 2026

Estudio meteorolégico realizado por INFORATGE, SL
para el Ayuntamiento de TAVERNES BLANQUES
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SOBRE LAS INTENSIDADES DE LLUVIA

Cuando en 10 minutos la lluvia registrada en un punto supera los 6,8 1/m? (cantidad que al ser extrapolada a 1 hora superaria los
40 I/m?) significa que esa intensidad podria ocasionar dafios similares a los que provocaria un acumulado de 40 I/m? en una hora.
Es por ello que para la estimacion de posibles dafios habria que tener en cuenta tanto las intensidades de lluvia como los acumulados.

SOBRE LAS DESCARGAS ELECTRICAS

La geolocalizacién de las descargas eléctricas no es exacta y depende de varios factores (niimero de sensores que influyen en la
deteccion del rayo, errores técnicos en la red de teledeteccién, orografia del terreno, etc.). Sin embargo, los mapas generados por
estos sistemas de deteccion son de gran ayuda para poder hacer estimaciones bastante aproximadas de la intensidad de los episodios
y evaluar posibles daiios ocasionados por estos fenémenos meteoroldgicos.



ESTACION METEOROLOGICA

Caracteristicas técnicas

Ubicacién: 39°30'11.4"N - 0°21'42.2"W (13 msnm)
Modelo: Davis Vantage VUE

Caracteristicas técnicas estacion meteorologica
parametros y precision minima

1. Temperatura exterior:

- #0.5C° cuando la temperatura es mayor de -7C°
- % 1.0C° cuando la temperatura esta por debajo de -7C°

Desviacion por radiacion solar de proteccidn pasiva: 2°C al medio dia solar si la
radiacidn solar es 1040 W/m2 y la velocidad media del viento es aproximadamente
de 1 m/s.

2. Temperatura interior: £0.5C°.

3. Humedad exterior: #3% (De 0 a 90% humedad relativa) y #4% (de 90 to 100%
humedad relativa). Coeficiente de temperatura: 0.05% por °C, referencia 20°C.

4. Humedad interior: +3% (De 0 a 90% humedad relativa) y +4% (de 90 to 100%
humedad relativa).

5. Punto de rocio: +1.5°C

6. Presion barométrica: +0.03” Hg, 0.8 mm Hg, £1.0 hPa/mb. Ecuaciones de
reduccion del nivel del mar utilizadas: sistema de NOAA.

7. Indice de calor: +1.5°C.
8. Precipitaciones: Entre el 4% y el 1%.

9. Velocidad del viento: - En velocidades inferiores a 65km/h la precision es + 3km/h
- En velocidades superiores a 65 km/h la precision es de #5%

10. Sensacion térmica: £1.5°C.

INFORATGE SL realiza el mantenimiento de las estaciones meteoroldgicas segtin las directrices de las normas UNE 500510:2005, UNE
500520:2002, UNE 500530:2003, UNE 500540:2004 y UNE 500550:2003. Asimismo, los trabajos de mantenimiento cumplen con la

normativa vigente de Prevencién de Riesgos Laborales, y sus técnicos disponen de la formacion teérico-prdctica necesaria para realizar estos
trabajos:

1. Certificacion en prevencion de riesgos laborales de acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales
Y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién.

2. Certificacién de seguridad en trabajos en altura y prevencion de riesgos en trabajos verticales de acuerdo al Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

3. Certificacion y designacion de Recurso Preventivo. El Recurso Preventivo aparece como obligatorio en la Ley 54/2003 que establece
que todas las empresas en las que se desarrollen trabajos de especial peligrosidad deben tener presente en el momento de la realizacion de
los trabajos, a una persona con la formacién reglamentaria de recurso preventivo que se encargue de velar por la prevencién de riesgos
laborales, como un recurso preventivo mds de la empresa (Motivo actual: Trabajos con riesgos especialmente graves en caidas desde altura).



ANALISIS TECNICO SITUACION METEOROLOGICA

PRECIPITACION

Total precipitacion acumulada el 16-09-2026.........

Intensidad max. en 10 minutos.........ccevenee.

Extrapolacion intensidad 10min a 1 hora... 183,6 1/m? (INTENSIDAD TORRENCIAL)

Acumulado maximo en 1 hora........c.oeeeveuenee

80,8 I/m?

30,6 1/m?2 (entre 21:12y 21:22)

74,0 1/m? (entre 20:54 y 21:54)

Intensidad de lluvia Acumulacion en 1 hora
DEBIL Menos de 2 mm
MODERADA entre 2.1y 15 mm
FUERTE entre 15.1 y 30 mm
MUY FUERTE entre 30.1 y 60 mm
TORRENCIAL mas de 60 mm

Catalogacion de las intensidades de lluvia segiin AEMET
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VIENTO

Analizando las rafagas maximas diarias registradas en TAVERNES BLANQUES el
16 de septiembre del 2026, la rafaga de viento mas alta registrada por la estacion
meteoroldgica municipal fue de 82,1 km/h a las 21:20h con direccion 0° N
(tramuntana).

No se descarta que en cualquier otro punto del término municipal las rafagas de
viento superaran los 94 km/h, ya que el viento terral es turbulento, no uniforme y se
acelera cuando a su paso en encuentra con elementos orograficos que pueden hacer
aumentar su fuerza.

82,1 km/h
0°N

. Rafaga de viento maxima

|:| Direcciéon media de viento
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https://inforatge.com/meteo-tavernesblanques




pd

DESCARGAS ELECTRICAS

pubdsg ap [puoldbN 02Yp.160an oan3nsu] @ :vyv.aboruvy) // p1b0]0.1023a) ap [PIDIST DIDUALY [FWAY SPOADISIp d3uaN,]

92/60/91 12 sa1opapaip £ STNONVTI SANYAAV.L P [pdIDIUNW OUIWLL] |9 Ud SDpDI3siba.

<DUIBI3-3GNU SDI1UIIP]D SDBADISIP SD] 3P UQIIDZIIDI0]0Y)



SITUACION SINOPTICA

La situacién sinoptica del miércoles 16 y jueves 17 de septiembre del 2026 vino
definida por el desplazamiento del anticiclon hacia al oeste de la peninsula, dejando
paso a la entrada de una potente vaguada de aire frio desde el centro de Europa, que
se fue desplazando lentamente hacia el sur y este de la peninsula, provocando una
bajada muy notable de las temperaturas y el crecimiento de tormentas muy fuertes al
final de la tarde y noche del dia 16 en el centro/norte de Valencia, donde se llegaron
a registrar intensidades de lluvia entre 10-30 1/m? en 10 minutos, incluso de forma
muy local cerca de los 80-100 1/m? en 1 hora, junto con algunas rachas de viento
intensas que rondaron los 65-90 km/h y granizo de forma puntual. Por otra parte, en
el resto del territorio también se produjeron algunas lluvias mas moderadas,
puntualmente con cierta intensidad, con el avance de la vaguada hacia el sur de la
Comunidad Valenciana.

Por ultimo, el dia 17, atin se produjeron algunas tormentas puntualmente intensas en
La Marina Alta durante el mediodia y primera hora de la tarde, con acumulados de
precipitacion que llegaron alos 5-20 1/m? en 10 minutos y superando los 20-40 litros
en 1hora,y en el resto del territorio tan solo tuvimos algunos nucleos de lluvia activos
de forma muy dispersa por Alicante e interior de Valencia.

Init: Thu,17SEP2026 00Z 500 hPa Geopot. (gpdm), T (C). Bodendruck (hPg) Valid: Thu,17SEP2026 00Z
] 5 ) N Z )
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Data: GFS OPER 0.250°
WWW. WETTERZENTRALE.DE 476 4B0 484 485 45 496 500 504 508 512 516 520 524 526 532 536 540 548 552 556 580 564 508 572 576 B0 584 58S 552 596 GO0

Situacion sindptica la noche del 16-09-2026 (00Z). Geopotencial a 500 hPa y mapa de superficie.
(Fuente: Wetterzentrale.de / Modelo: GFS)



Mapa de la temperatura a 5500 metros el 16-09-2026 a las 20:00 h

Podemos apreciar la presencia de una vaguada de aire frio sobre el centro/este de la peninsula, que acabé
generando algunos chubascos y tormentas bastante fuertes afectando el centro de nuestro territorio.

(Fuente: Inforatge)

Mapa de avisos: lluvias y tormentas el 16 y 17 de septiembre del 2026
(Fuente: AEMET / Infografia: Inforatge)




Imdgenes del radar correspondiente a la evolucién de los niicleos de lluvia el miércoles 16-09-2026
(Radar: AEMET - Mapa: Windy.com)



Imdgenes del radar correspondiente a la evolucién de los niicleos de lluvia el jueves 17-09-2026
(Radar: AEMET - Mapa: Windy.com)

Descargas eléctricas detectadas el miércoles 16 y el jueves 17-09-2026
(Fuente: GVA)
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Acumulados de precipitacién mds destacados en la Comunidad Valenciana
el miércoles 16 de septiembre del 2026

(Infografia: Inforatge / Fuente: Inforatge, AEMET)
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